Foldutak felGjitasa@nak mintakeresztszelvénye
(zlUzottkdves pdlyaszerkezet tipus)
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Jelentésen leromlott palyaszerkezetl
utak felGjitasdnak mintakeresztszelvénye

(1. palyaszerkezet tipus)

Leromlott pdlyaszerkezetly utak
felGjitdsanak mintakeresztszelvénye

(2. palyaszerkezet tipus)
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@ UTBURKOLAT FELUJITAS PALYASZERKEZETE @ ZUZOTTKOVES UTPALYASZERKEZET
5+1 cm AC11 kopd j. aszfalt kopdréteg 25 cm FZKA szemcsés burkolati réteg
a fogadd fellilet el6készitése az e—UT 06.03.13 20 cm HK védd/javité réteg
(0T 2-1.202) ,AszfaltburkolatG pdlyaszerkezetek (A2 t.o., E2=50 N/mm?2)
méretezése és megerdsitése” OME 7.5.1 pontjaban tomoritett, lehumuszolt altalaj
eldirtak szerint
meglévo, megmaradd dtpdlyaszerkezet makadam 2000 Ottervezd mércki iroda kft.
<ot | cerot utak EI lanot | cesoticl dolk ok iroda/postacim: 6721 szeged, juhasz gy. u./9.
atyOs palyaszerkezetl uta égséges dllapotld palyaszerkezettel rendelkezé uta _ _ _ - székhely: 6723 szeged, bihari u. 27/b.
felGjitas@nak mintakeresztszelvénye felGjitdsanak mintakeresztszelvénye UTBURKOLAT FELOJITAS PALYASZERKEZETE (KATYOZASSAL) @ NEMESITETT OTPADKA J telefon: g+36 20 950 78 21
(3. palyaszerkezet tipus) N (4. palyaszerkezet tipus) 5+1 cm AC11 kop6 j. aszfalt kopbréteg 20 cm Z 0/20 zdzottkd terités fvfexb +W5W6W %20&11 m25hi NMAKCOA O M 01010,
S\ N a fogadd fellilet elokészitése és katylzasa az lehumuszolt, tomoritett altalaj . : : :
Jr - \//7%/%{; e—UT 06.03.13 (0T 2—-1.202) ,Aszfaltburkolatd e-mail: makadom@makadam.hu Uﬂ-ervezes
PRI pdlyaszerkezetek méretezése &s megerdsitése” UME
L 3.00 4.00 | < C{fé\\‘}kﬁ// fw, F{};\//\//¥////// L 5.00 4.00 |, 7.5.1 pontjaban eléirtak szerint
1 ‘ 1 ;g S= \\)\?\/’\"%/A/?F\\\/%/////// 1 ‘ 1 meglévd, megmaradd Gtpdlyaszerkezet
_ _ NN\ et e T Megbizé:
valtozo ,||, 1.5—-2.00 ’||, 1.5-2.00 ,||, 1.00 ,||, \:{ \>\%Lﬁ)//\\/\ /L//% = ’||, 1.00 ’||, 1.5=2.00 ,||, 1.5—-2.00 ’||, 1.00 ’||, @ UJ UTPALYASZERKEZET (ALAPCSERENEL) egnizo:
A o 2 54+1 cm AC11 kopd j. aszfalt koporéteg Tiszaalpar Nagykozségi Onkormanyzat
I ?ff\/{r/t/f/ 5 cm AC11 koto j. aszfalt kotoréteg 6066 Tiszaalpar, Arpad tér 1.
e 20 cm FZKA alapréteg (4 cm hézagkitdltéssel, Z 0/20 zGzottkd)
N & 20 h k kavi édorét (T=95%, E=50 MPa)
- podkgrendezes cm homokos kavics védoréteg o, a L j .
padkarendezés :\r’ padkarendezés tomdritett altalaj (T=85%) Tervszam: Targy:
J 305/2017 TISZAALPAR, 6nkormanyzati utak
_29% 5.0% E \ 5.07 I o felujitasa az "Adossag konszolidaciéban
----- ; — ey | e e e nem részesult telepiilési

2017. aprilis onkormanyzatok fejlesztéseinek

Méterarany: tamogatasa 2016" projekt keretében
M = 1:50
Szakag: Tervmiivelet:
UTEPITES MINTAKERESZTSZELVENY
Rajzszam: Részmiivelet:
u-3.

Jellemzd mintakeresztszelvények

SZERKESZTO:

/

Felel6s tervez6:

/%xu%

TOTH Cs
KE-T 13-11379 KE-Sz 13-54326

Tervezé:

(d—

CSAMANGO Attila NEMETH Akos

Ez a terv a Makadam 2000 Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét jogszabaly biztositja.
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5+1 cm AC11 kopó j. aszfalt kopóréteg a fogadó felület előkészítése az e-UT 06.03.13 (ÚT 2-1.202) „Aszfaltburkolatú pályaszerkezetek Aszfaltburkolatú pályaszerkezetek méretezése és megerősítése” ÚME 7.5.1 pontjában ÚME 7.5.1 pontjában előírtak szerint meglévő, megmaradó útpályaszerkezet

AutoCAD SHX Text
NEMESÍTETT ÚTPADKA

AutoCAD SHX Text
20 cm Z 0/20 zúzottkő terítés lehumuszolt, tömörített altalaj
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25 cm FZKA szemcsés burkolati réteg 20 cm HK védő/javító réteg (A2 t.o., E2=50 N/mm2)  tömörített, lehumuszolt altalaj
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5+1 cm AC11 kopó j. aszfalt kopóréteg 5 cm AC11 kötő j. aszfalt kötőréteg 20 cm FZKA alapréteg (4 cm hézagkitöltéssel, Z 0/20 zúzottkő) 20 cm homokos kavics védőréteg (T=95%, E=50 MPa) tömörített altalaj (T=85%)
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Jelentősen leromlott pályaszerkezetű utak felújításának mintakeresztszelvénye (1. pályaszerkezet típus)
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Elégséges állapotú pályaszerkezettel rendelkező utak felújításának mintakeresztszelvénye  (4. pályaszerkezet típus)
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